
LÉGENDE
0 Pression optimale
1 cfm : air comprimé requis en pieds cubes minute
2 psi : pression à la buse en livres au pouce carré
3 lb/h : consommation d’abrasif en livres à l’heure
4 Buse D.I. : diamètre intérieur de la buse

prEssions (psi)2

BusE d.i.4 40 50 60 70 80 100 0

¼’’ 12 15 17 19 21 26

5⁄16’’ 19 23 27 30 34 42

3⁄8’’ 27 33 38 43 48 58

7⁄16’’ 38 46 52 60 65 80

½’’ 49 58 67 76 85 94
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consommation d’air pour sYstÈmEs À prEssion (cFm)1

consommation d’air pour sYstÈmEs À succion (cFm)1
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prEssions (psi)2

d.i. 
buse4 unités 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 1000 120

1⁄8’’
cfm1 7 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 20 25
lb/h3 48 48 55 62 69 83 77 82 110 127 140 154 192

3⁄16’’
cfm1 15 16 18 20 22 24 26 30 33 38 41 45 55
lb/h3 94 101 114 127 140 153 166 192 220 243 268 297 363

¼’’
cfm1 27 30 34 37 41 45 49 55 61 68 74 81 97
lb/h3 174 193 219 251 276 303 329 369 398 460 504 556 666

5⁄16’’
cfm1 42 46 53 57 65 70 76 88 101 113 126 137 152
lb/h3 254 278 320 345 394 425 462 528 680 756 832 910 1010

3⁄8’’
cfm1 55 63 76 82 91 100 109 126 143 161 173 196 220
lb/h3 374 428 517 558 620 682 744 860 970 1080 1184 1296 1454

7⁄16’’
cfm1 72 85 100 112 124 137 149 170 194 217 240 254 300
lb/h3 488 576 678 759 840 835 908 1160 1320 1476 1630 1782 2104

½’’
cfm1 96 112 129 146 165 179 195 224 252 280 309 338 392
lb/h3 629 734 845 976 1103 1197 1305 1500 1700 1890 2088 2277 2640

5⁄8’’
cfm1 173 195 212 239 260 282 308 356 404 452 504 548 611
lb/h3 1081 1219 1325 1470 1600 1716 1875 2140 2422 2690 2973 3250 3623


